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Öngerme teknolojisiyle üretilen Kamslab, üzerindeki yüke bağlı olarak 16 metreye kadar 
açıklıkları kolonsuz geçerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu geniş ve ferah alanları 
oluşturabilmektedir. Kamslab; okul, hastane, katlı otoparklar, küçük sanayi siteleri, fabri-
kalar ve konutlar gibi farklı alanlarda kullanılabilmektedir.

Kamslab, şantiyelerde iskele kurmaya, kalıp çakmaya gerek duyulmadan saatler 
içerisinde güvenli ve hızlı bir şekilde monte edilebilir. Böylelikle inşaat süresini kısaltıp 
maliyetleri azaltmaktadır. Kamslab, bina şantiyelerine kalite ve hız getiren donanımlı bir 
Kambeton ürünüdür.

Kamslab, çelik halatların geçmediği yerlerde boşluklar bırakılarak, yüksek sınıf betonun 
yüksek basınçlarda sıkıştırılmasıyla üretilmektedir. Üründe bırakılan bu boşluklar hem 
döşemeyi hem de dolaylı olarak sistemi hafi�eterek toplam inşaat maliyetini 
azaltmaktadır.

Kamslab, projelerinizde daha geniş açıklıkları hızlı
ve ekonomik bir şekilde geçebilen öngerme

teknolojisi ile üretilmiş döşeme elemanıdır.

İstenilen boy ve açılarda kesilebilen Kamslab,
görünen alt yüzeyi pürüzsüz üretildiğinden

dolayı sıva gerektirmeden kullanılabilir.

Boşluklu yapısı ısı ve ses izolasyonuna katkı
sağlayıp, binanın tesisat projelerinde pratik

bir şekilde kullanılabilir. İstenirse döşeme
üzerinde tesisat delikleri açılabilir.
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